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Datenrate

Latenzzeit

MobilitätAbdeckung

Zuverlässigkeit

Minimum Maximum

Augmented Reality Robotersteuerung

Verfahrenstechnik Autonomes Fahren

2 

Priorisierung heterogener Anforderungen  

Sicherheit

Identität

Standards und
Schnittstellen

Skalierbarkeit

Technologie-
Lebensdauer

IoT-Batterie-
Lebensdauer

Minimum Maximum

Finanzdienste Medizin

Verfahrenstechnik Autonomes Fahren

[< 100 kbps – >10 Gbps, 
auch: symmetrisch] 

[>1s - < 1ms] 

[punktuell – 100%] 

[max. 30 J] 

[best effort – 99,9999%/ 
deterministisch] 

[stationär - 500 km/h] 

Quelle: Experten-Workshops des MK, Skalierung 1 (min.) – 5 (max.). Sofern keine expliziten Werte verfügbar, geschätzter Mittelwert 

Konnektivität Ende-zu-Ende 

[max. >10 J] 

Was sind Basis-Dienste, was muss die Basis-Infrastruktur mit Priorität abdecken? 

[auch: Privacy, Trust] 

[auch: Daten- 
schutz, Trust] 

[branchen-spezifisch, 
branchenübergreifend] 

[auch: Modularität, Flexibilität] 


